RECHAUD GAZ 1 FEU

Taille LxPxH (mm) 580x400x180
Matériaux Fonte, laiton

Nb de feu 1

Autres 3 robinets, 4 couronnes
Puissance 8,6 Kw

Alimentation Gaz Butane

Poids 6,7 Kg

1. Support trépied en fonte
2. Bruleur
3. Robinets en laiton

PRECAUTION D’EMPLOI

* Ne jamais poser d’'objet sur l'appareil

* Ne jamais mettre I'appareil en marche si un ustensile vide est posé dessus au
risque d’endommager sérieusement ce dernier.

e Tenir 'appareil a I'écart de la vapeur d’eau ou des vapeurs graisseuses pour éviter
que le ventilateur de I'appareil n’aspire ces vapeurs. Cela fait courir un risque de
court circuit pour l'appareil.

* Nettoyer régulierement le filtre a graisse.

* Veillez a ce qu’un espace libre d’au moins 15cm demeure autour de |"appareil
pour des raisons de ventilation.

UTILISATION

 ATTENTION ! Ne pas chauffer une poéle ou casserole vide ; cela risquerait de
I’endommager.

* Mettez I'appareil en marche en appuyant sur la touche “ON/OFF”. Le ventilateur
se met a fonctionner et |"affichage indique le niveau de puissance “2000".

* Pour régler la puissance, attendez que |'affichage indique la puissance “2000”,
sélectionnez “heating” avec la touche “Temp/heating”. Vous pouvez ensuite
régler la puissance a I'aide des fleches (3100W = max, 500W = min).

* Une fois la cuisson terminée, éteignez I'appareil en appuyant sur la touche
“ON/OFF”. L"affichage s’éteint.
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